Standaardpakket Opleg-Drukvilt

Nevima Standaard opleg-drukvilt is onvermoeibaar, duurzaam en drukverdelend
oplegmateriaal. Het vilt wordt in rollen en verpakt in een zak geleverd met de volgende
specificaties:

Eigenschappen:

e Reductie contactgeluid
Trillingdemping

Opvangen van randspanningen
Nivellering fabricage-, uitvoerings- en
montagetoleranties

Opneming van oneffenheden
Kierdichting

Max. drukspanning 2N/mm?

Kwal. 75 - 1000 gr/m=2

Toepassingen: | epASSINGEN:

1 Opleggen systeemvloeren
Max. overspanning £ 6 m'

Het Opleggen van: : o \Dpleggen dakelementen

Opsluiten scheidingswanden,,,

¢ Vloerelementen

e Dakelementen

Als kierdichting bij:

e Scheidingswanden

e Houtskeletbouw

Als trillingdemper bij:

e Buigslappe voorzetwanden
e Zwevende dekvloeren

* Verlaagde plafonds

VOOR ANDERE TOEPASSINGEN VRAAG ADVIES BIJ:
NEVIMA B.V. - AMERSFOORT -TEL. 123 46 112 45 - WWW.NEVIMANL

Inhoud:
Afm. 5 x 80 x 7500 mm (20 rollen per pakket = 150 meter)
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