IVI-DIRECTHANGER®
GELUIDSISOLATIE Blj BEPERKTE INBOUWHOOGTE

Een uitstekende geluidsisolatie is nu ook mogelijk in ruimtes met
beperkte inbouwhoogte met behulp van de IVI-Directhanger®,
onderdeel van het IVI-Metalsysteem®.

Algemeen

In de bouw worden vaak constructies met
metalen C- en U-profielen toegepast.

Met deze profielen kan op eenvoudige

wijze een stevig stijl- en regelwerk voor een wand
of een plafond worden opgebouwd.

Op deze stijlen en regels wordt vervolgens
een beplating van bijvoorbeeld gipskarton
aangebracht. In 1995 introduceerde Nevima
het IVI-Metalsysteem® waarmee deze wand-
en plafondconstructies voor geluidsisolatie
geoptimaliseerd worden. Onderdeel hiervan

is de IVI-Kruisverbinder® voor het maken
van geluidsisolerende plafonds.

De IVI-Directhanger® is een aanvulling op
dit systeem. Wanneer er bij een beperkte
inbouwhoogte toch een uitstekende
geluidsisolatie moet worden gerealiseerd,

is de IVI-Directhanger® de oplossing.

De IVI-Directhanger®

heeft de volgende VVO,OFdVEI/eVn::







