Nevima Sigma Glijfolie

Duurzaam sinds 1927

Algemene gegevens :

Sigma Glijfolie wordt gebruikt voor het ontkoppelen van grote vlakken, zodat
thermische werking ongehinderd kan plaatsvinden. Specifiek voorbeeld is de toepassing

bij ijsbanen.

Verwerking:

De Sigma glijfolie wordt in banen uitgelegd, met de
gladde zijde naar boven, met een overlap van 50 mm.
Deze overlap is voorzien van een zelfkleef. Vervolgens
wordt een tweede laag met de gladde zijde naar
beneden, met een overlap van 50 mm aangebracht. Ter
voorkoming van het indringen van cementwater worden
de naden aan de bovenzijde afgetaped.

Technische Specificaties :

Afmetingen:

dikte

rollengte

rolbreedte

werkende breedte
werkend opperviak/rol
verpakking

gewicht

wrijvingscoéfficiént

Mechanische eigenschappen
Treksterkte :

lengte

dwars
Rek bij breuk

lengte

dwars

waterdampdoorlatendheid

Referenties:

: ca 2 mm/laag, aan te brengen in 2 lagen

35 mt

150 cm

145 cm

50,75 m2

10 rol / pallet
270 g/m2/laag

1 <0,1

220 N/5cm
220 N/5cm

15 %
15 %

: 0,31 g/m2 /24h

Thialf Heerenveen ;ijsbaan Almere;
ijsbaan Hoorn, Kolomna Rusland

De ijsbaan van Kolomna heet Kometa. Het is na
Krylatskoje in Moskou de tweede overdekte
kunstijsbaan in Rusland. Ontwerper van deze
multifunctionele ijshal is de Nederlander Bertus
Butter. Kijkend naar de baanrecords is Kometa per
28 januari 2008 de nummer 5 snelste ijsbaan ter
wereld en achter Heerenveen en Hamar de nummer
3 snelste laaglandbaan.

De baan is door de Oblast Moskou gebouwd voor
circa 150 miljoen euro.
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