DE NIET TE BREKEN GELUIDSABSORPTIE

De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van
ruimtes staat in het middelpunt van de belang-
stelling. Voor het verbeteren van de akoestiek
van een ruimte wordt meestal de nagalmtijd
verkort. Een geluidsabsorberend materiaal is
daarbij een belangrijk onderdeel van de
oplossing. Nevima levert voor een optimale
absorptie van geluid de gemakkelijk verwerk-
bare IVI-Akoestieksystemen. Dit bestaat uit de
IVI-Akoestiekplaat die op een spouw gevuld
met IVI-Absorptiewol wordt aangebracht.
Door de hoge absorptiewaardes worden
storende reflecties tegengegaan, de nagalmtijd

gereguleerd en flutterecho’s voorkomen.

Omschrijving

De IVI-Akoestiekplaat is er nu in drie uitvoeringen,

de IVI-Akoestiek Basic, de IVI-Akoestiek BRV
en de IVI-Akoestiek Pro. De |VI-Akoestiek Basic

is ontwikkeld voor de standaard toepassingen en de
IVI-Akoestiek BRV voor vergelijkbare toepassingen

waarbij hogere brandeisen worden gesteld.

De IVI-Akoestiek Pro is ontwikkeld om de zwaarste

belastingen te weerstaan zoals bij wanden in sporthallen

en gymzalen. Het [VI-Akoestieksysteem Pro en het
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IVI-Akoestiekplafond hebben beide een attest voor balvastheid

volgens de normen van het NOC/NSF. Beide systemen voldoen
aan brandklasse C-s2,d0. Het product is gemaakt van 100%
polyester zonder chemische bindmiddelen of toeslagstoffen en is
volledig te recyclen. De IVI-Akoestiek Pro-plaat is gemakkelijk en
zeer prettig verwerkbaar. Het kan met een zaag of een mes op
maat worden gemaakt. Het materiaal is moeilijk ontvlambaar en
heeft ook nog eens uitstekende thermische isolatiewaarden.

De IVI-Akoestiek Pro-plaat wordt standaard geméleerd geleverd
in lichtgrijs. Projectmatig kan de plaat in andere maten en kleuren

op aanvraag worden geleverd.

Nevima IVI-Akoestieksysteem Pro
heeft de volgende voordelen:

@{ Hoge absorptiewaardes zowel laagfrequent
alsook in het spraakgebied.
Zeer geschikt voor het tegengaan van flutterecho’s.
Vezelvrij.
Ecologisch.
Prettig en snel verwerkbaar.
Slagvast en onbreekbaar.
Voldoet als systeem aan brandklasse C-s2,d0.

Balvast conform NOC/NSF.
(getest door Kiwa ISA Sport DIN 18032-3)

Te reinigen met hogedrukreiniger.
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