COMFORTABELE GELUIDSISOLATIE, EEN KLASSE APART! VERNIEUWD

In de woningbouw is contactgeluidsoverlast bij woning-
scheidende vloeren een bron van ergernis. Vooral (oudere)
woningen met houten verdiepingsvloeren beschikken doorgaans
over een belabberde geluidsisolatie. Voor een acceptabel
wooncomfort is een verbetering van zowel de luchtgeluids-
isolatie als de contactgeluidsisolatie een absolute noodzaak.

De maximale belasting van de vloer en de inbouwhoogte
vormen hierbij een grote belemmering. Nevima heeft hiervoor
een systeem in meerdere uitvoeringen ontwikkeld dat met een
beperkte inbouwhoogte toch een uitstekende geluidsisolatie
oplevert. Door de unieke samenstelling presteren deze
Nevidek systemen minimaal een klasse (+5 dB) beter in
vergelijking met de gebruikelijke droge systemen! In combinatie
met het IVI-Metaalplafond kunnen ruimschoots de
nieuwbouweisen gehaald worden. Alle Nevidek beplatingen

zijn te combineren met vloerverwarmingssystemen.

Omschrijving

Het Nevidek Droogbouwsysteem voor vloeren is opgebouwd
uit een verende laag Nevidek Kokos 300 en een beplating
(toplaag) die is voorzien van een liplas. De Nevidek Kokos 300
is van biobased kokosvezels gemaakt en tweezijdig gelatexeerd.
Het is een duurzaam, vormstabiel en blijvend elastisch vilt.

Bij hoge (piek)belastingen blijven de vezels intact en ook bij
langdurige (over)belasting treed er geen kruip op. De Nevidek

Kokos wordt geleverd in 6 of 12 mm.

Afhankelijk van de toepassing is er een keuze uit drie systemen:
Nevidek Basic, Nevidek Pro of Nevidek Pro Plus.
Deze systemen hebben een toplaag van twee onderling
verlijmde cementgebonden glasvezelversterkte mineraalplaten

en zijn voorzien van een 50 mm liplas.

Nevidek Basic heeft een totale opbouwhoogte van slechts 24
mm! Deze bestaat uit een 18 mm Nevidek Basic-plaat en 6 mm
Nevidek Kokos. Hierbij worden goede isolatiewaardes met een
zeer dun systeem gehaald. Bij een oneffen ondergrond, zoals een
plankenvloer, of voor hogere isolatiewaardes wordt de 6 mm

Nevidek Kokos vervangen door die van 12 mm.

Een klasse hoger is het Nevidek Pro systeem. Deze is opgebouwd
uit een 24 mm Nevidek Pro-plaat met een 12 mm laag Nevidek
Kokos.

Voor de allerhoogste geluidsisolatie kiest men het Nevidek Pro
Plus syteem. Deze bestaat uit een 24 mm Nevidek Pro-plaat en

een 2x12 mm laag Nevidek Kokos.

tot +19 DB

Nevidek Pro

Toepassingen

Met Nevidek kunnen hoogwaardige zwevende vloeren in een ‘droge’

uitvoering worden gemaakt. De Nevidek systemen zijn ontwikkeld voor

lichte draagconstructies zoals houten vloeren. Door de samenstelling

zijn de systemen echter ook zeer geschikt om te worden toegepast

op beton en vloeren die zwaar belast worden, zoals in de horeca. Op

de platen kunnen de meeste gangbare vloerbedekkingen rechtstreeks

worden aangebracht. Tegelvloeren kunnen worden toegepast op

het Nevidek Pro systeem in de woningbouw en bij licht belaste

kantoorvloeren (klasse A).

Het Nevidek Droogbouwsysteem
heeft de volgende voordelen:
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Droge verwerking

Hoge isolatiewaardes

Beperkte inbouwhoogtes

Na 24 uur geschikt voor afwerking
Levert een viakke ondergrond op

Volledig vochtbestendig (in tegenstelling tot gipsgebonden
producten), dus ook toe te passen als het pand nog niet
volledig wind- en waterdicht is.

Zeer hard, slijtvast (ook na meermaals vervangen van
vloerbedekking), vormvast, viak en impactbestendig.

Onbrandbaar (klasse Al), waardoor de Nevidek Pro
systemen zelfs geschikt zijn voor viuchtwegen.

Bevat geen kwartshoudende stoffen.

Zeer hoge verbeteringen mogelijk, op
contactgeluid tot 19 dB en luchtgeluid tot 10 dB.



Basisvlioer hout (zonder plafond)

Basisvloer hout referentievloer Cl*

Basisvloer beton 68 - 50 -



