DE NIET TE BREKEN GELUIDSABSORPTIE

De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van ruimtes staat in het
middelpunt van de belangstelling. Voor het verbeteren van de
akoestiek van een ruimte wordt meestal de nagalmtijd verkort.
Een geluidsabsorberend materiaal is daarbij een belangrijk
onderdeel van de oplossing. Nevima levert voor een optimale
absorptie van geluid de gemakkelijk verwerkbare IVI-Akoestiek.
Het systeem bestaat uit een [VI-Akoestiek plaat die op een
spouw gevuld met IVI-Absorptiewol wordt aangebracht.
Door de hoge absorptiewaardes worden storende reflecties
tegengegaan, de nagalmtijd gereguleerd en flutterecho’s
voorkomen. Nevima levert drie uitvoeringen, de
IVI-Akoestiek Pro bij zware belastingen (zoals wanden van
sporthallen), de IVI-Akoestiek Basic voor de standaard
toepassingen en de IVI-Akoestiek BRYV voor vergelijkbare
toepassingen waarbij hogere brandeisen worden gesteld.

De IVI-Akoestiek BRV plaat heeft speciale Brand- en
Rookvertragende Vezels. Hiermee voldoet het complete
systeem (dus inclusief [VI-Absorptiewol en houten regelwerk)

aan het Bouwbesluit/Bpl.

Omschrijving

De IVI-Akoestiek Basic is gemaakt met minimaal 60%
gerecyclede PET-flessen zonder chemische bindmiddelen of
toeslagstoffen. Voor de fabricage van één plaat IVI-Akoestiek
Basic/BRV worden circa 280 gebruikte PET flessen verwerkt.
Ook na gebruik is dit product volledig te recyclen.

De IVI-Akoestiekplaat Basic/BRV is gemakkelijk en zeer prettig
verwerkbaar. Het materiaal is moeilijk ontvlambaar en heeft

ook nog eens uitstekende thermische isolatiewaarden.

IVI-Akoestiek Basic/BRV heeft
de volgende voordelen:
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Toepassingen

De IVI-Akoestiek Basic/BRV-plaat kan voor zowel wanden als plafonds worden

Zeer hoge absorptiewaardes in laagfrequent en het
spraakgebied.

Keuze uit 28 kleuren.
Zeer geschikt voor het tegengaan van flutterecho’s.
Slagvast en onbreekbaar.

Uitvoering IVI-Akoestiek BRV voldoet
als systeem aan Brandklasse C-s2,d0

Vezelvrij.
Ecologisch.
Prettig en snel verwerkbaar.

Beprintbaar.

toegepast. De IVI-Akoestiek Basic/BRY wordt daarvoor meestal op een (houten)
regelwerk aangebracht met een maximale regelafstand van 600 mm. Voor een
snelle en onzichtbare bevestiging wordt de 1VI-Akoestiek Basic/BRV-plaat met
montagekit bevestigd. De plaat kan met een zaag of een stanleymes op maat

worden gemaakt (zie uitgebreide verwerkingsvoorschriften op www.nevima.nl).



=== 200 mm spouw
=== 100 mm spouw
=== 60 mm spouw
== 50 mm spouw
e 30 mm spouw
=== 12 mm spouw

“ geen spouw
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