
De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van ruimtes staat in  

het middelpunt van de belangstelling. Voor het verbeteren  

van de akoestiek van een ruimte wordt meestal de nagalmtijd 

verkort. Een geluidsabsorberend materiaal is daarbij een 

belangrijk onderdeel van de oplossing. Nevima levert voor een 

optimale absorptie van geluid het gemakkelijk te verwerken 

IVI-Akoestiek. Speciaal voor plafonds die tegen een 

stootje moeten kunnen (zoals sportplafonds), heeft Nevima 

het IVI-Akoestiekplafond ontwikkeld. Door de hoge 

absorptiewaardes worden storende reflecties tegengegaan  

en de nagalmtijd gereduceerd. 

Omschrijving
Het systeem bestaat uit een IVI-Akoestiekplaat BRV  

die wordt aangebracht op een frame van metalen C60/27 

profielen. De IVI-Akoestiekplaten worden met in kleur 

gespoten schroeven en een naad van 2 mm gemonteerd.  

De profielen worden onderling verbonden met een  

IVI-Spin, die bij stootbelasting zorgt voor de eerste linie 

schokabsorptie. Een aantal van de IVI-Spinnen wordt met een 

draadeind aan het bestaande plafond bevestigd. Dit gebeurd 

bij de balvaste uitvoering mede met een IVI-Viltring aan  

de bovenzijde voor de tweede linie schokabsorptie.  

Voor de maximale geluidsabsorptie wordt  

IVI-Absorptiewol op het framewerk gelegd. 

De IVI-Akoestiekplaat BRV is gemaakt van minimaal 60% 

gerecyclede PET-flessen. Voor de fabricage van één  

IVI-Akoestiekplaat zijn circa 280 gebruikte PET-flessen 

verwerkt. Ook na gebruik blijft dit product volledig circulair, 

het hele systeem kan worden gedemonteerd en hergebruikt. 

De IVI-Akoestiekplaat BRV is gemakkelijk en zeer prettig 

verwerkbaar en gemaakt van een speciale vezel die brand- en 

rookvertragend is. Hierdoor voldoet het complete systeem 

(dus inclusief IVI-Absorptiewol) aan het Bouwbesluit.  

Het systeem heeft ook nog eens uitstekende thermische 

isolatiewaarden. 

INNOVATIE IN VILT

Duurzaam sinds 1927

Het IVI-Akoestiekplafond heeft  
de volgende voordelen: 

 ��	 Esthetisch erg fraai: grote platen, dus weinig naden.

 ��	 Geen hinderlijke profielen zichtbaar.

 ��	� Zeer hoge absorptiewaardes, zowel laagfrequent als in het 
spraakgebied.

 ��	 Keuze uit 28 kleuren. 

 ��	 Slagvast en absoluut onbreekbaar. 

 ��	 Balvast klasse 1A. 

 ��	 Voldoet als systeem aan brandklasse C-s2,d0.

 ��	 Toe te passen vanaf 60 mm inbouwdiepte.

 ��	 Prettig en snel verwerkbaar. 

 ��	 Volledig demontabel, ook erg handig bij onderhoud boven plafond.

 ��	 Circulair, mede door de sterkte van de IVI-Akoestiekplaat.

IVI-Akoestiekplafond
HET PLAFOND DAT TEGEN EEN STOOT KAN

Toepassingen 
Het IVI-Akoestiekplafond is ontwikkeld voor plafonds met een hogere 

mechanische belasting zoals klaslokalen en kleedkamers, of voor plafonds 

met balbelasting zoals gymzalen, sporthallen en speellokalen. Het IVI-

Akoestiekplafond kan bovendien worden gebruikt in de meest uiteenlopende 

onbelaste toepassingen zoals kantoren, vergaderzalen en auditoria van openbare 

gebouwen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zorgcentra en de horeca.  

In die gevallen is de IVI-Viltring aan de bovenzijde niet noodzakelijk.  

Wanneer ook de aansluitende wanden te maken krijgen met een hogere 

mechanische belasting, is het IVI-Akoestiek Pro systeem de beste keuze. 

IVI-Akoestiekplafond in een sporthal

IVI-Spin
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Frequenties in Hz 

Absorptiewaardes IVI-Akoestiek BRV op volledig met IVI-Absorptiewol gevulde spouw 
Absorptiewaardes conform ISO 354:2003; aw conform ISO 11654; NRC conform ASTM-C423 

Specificaties IVI-Akoestiekplafond
Brandeigenschappen	 brandklasse C-s2,d0 (rapport Efectis op aanvraag)

Balvastheid	 klasse 1A, getest volgens EN 13964 en DIN 18032-3

IVI-Akoestiekplaat BRV
Afmetingen (hxbxl)	 9 x 1.198 x 2.398 mm (tolerantie +/- 2 mm)

Kleur 	 28 basiskleuren 

Materiaal	 brand- en rookvertragende PET-vezels waarvan minimaal 60% gerecycled

Overige	� 100% circulair, milieuvriendelijk, huidvriendelijk, rotvrij, ongevoelig voor schimmels en huisstofmijt, bevat geen 

chemische bindmiddelen, minimale vochtabsorptie, UV-bestendig, temperatuur bestendigheid -30º tot +120º C

IVI-Absorptiewol	 100% PES-vezel; dikte 30 tot 100 mm (zie productblad)

IVI-Spin	 1 mm sendzimir verzinkt staal

IVI-Viltring	 wolvilt ca. 5mm dik

Akoestische eigenschappen   

Een product van Nevima B.V.
Leverancier van producten voor geluidsisolatie, geluidsabsorptie, zwevende dekvloeren en oplegmaterialen. 
Telefoon: 033 - 4611245     Email: info@nevima.nl     Website: www.nevima.nl 

Uitgave oktober 2023. Technische wijzigingen voorbehouden.

spouw (mm) aw NRC 63 Hz* 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

200 1,00 1,00 0,87 0,95 0,96 0,99 1,07 1,08 1,07

100 1,00 1,00 0,38 0,64 0,95 1,06 1,01 1,02 1,09

60 1,00 0,95 0,15 0,40 0,72 0,98 1,03 1,01 1,04

50 0,95 0,90 0,12 0,33 0,65 0,93 1,04 1,03 1,04

30 0,75 0,80 0,08 0,21 0,44 0,75 0,96 1,08 1,00

12 0,55 0,70 0,03 0,12 0,32 0,56 0,86 1,07 1,04

geen 0,25 0,30 0,00 0,00 0,04 0,13 0,36 0,62 0,87

* 63 Hz niet gemeten volgens norm


